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Integracja PRO-VENT — FIBARO (HC3)

1. DODANIE NOWEGO URZADZENIA W INTERFEJSIE FIBARO

UWAGA! Do wykonania procedury konieczne jest posiadanie zasilacza stabilizowanego 12V lub

24V.

N

Podtacz do zasilania centrale Home Center 3.

Rozpakuj modut RGBW Controller 2 i umies¢ w poblizu centrali FIBARO.

Podtacz zaciski 12/24 VDC oraz GND do zasilacza stabilizowanego 12V lub 24V (jeszcze nie

podtaczaj do zasilania).

Zaloguj sie do interfejsu FIBARO (dane logowania powinny by¢ dostarczone z centralg

FIBARO).

Dodaj nowy modut ,RGBW Controller 2”:

5.1. Kliknij ikone , Ustawienia” (po lewej stronie interfejsu).

5.2. W drzewie ,Konfiguracja” kliknij ,Urzadzenia”.

5.3. W zaktadce , Urzadzenia” kliknij ,,Z-Wave”.

5.4. Kliknij ikone ,,+”.

5.5. Wiacz zasilanie modutu ,,RGBW Controller 2”.

5.6. W oknie ,Dodaj urzadzenie” kliknij ,Rozpocznij dodawanie”.

5.7. Trzykrotnie, szybko kliknij przycisk na module ,,RGBW Controller 2”.

5.8. Urzadzenie powinno zosta¢ automatycznie dodane, a w interfejsie powinno pojawié
sie 12 nowych pozycji.

2. KONFIGURACJA MODUtU ,RGBW Controller 2”

12.
13.
14.
15.
16.

Kliknij ikone ,,Ustawienia” (po lewej stronie interfejsu).

W drzewie ,Konfiguracja” kliknij ,,Urzadzenia”.

W zaktadce ,,Urzadzenia” kliknij ,,Z-Wave”.

Kliknij ikone nowo dodanego modutu, gdzie domysina ,NAZWA” jest taka sama jak ,ID” i
wprowadz nowg nazwe: ,,RGBW — rekuperator”.

Kliknij ikone nowo dodanego urzadzenia.

W segmencie ,,Rodzina” kliknij drugg pozycje od lewej strony.

Kliknij w zakfadke ,, Gtéwne”.

W polu ,Rola:” wybierz opcje , Wyjscie/wejscie”

Kliknij ,,Zapisz”.

. Kliknij w zaktadke ,Zaawansowane”.
. W segmencie , Konfiguracja wejs¢” wprowadz nastepujgce ustawienia:

e 1. Monostabilny

e 2. Monostabilny

e 3. Wejscie analogowe (z pull-up)

e 4. Wejscie analogowe (z pull-up)

Kliknij ,,Zapisz”.

Kliknij ikone ,,Ustawienia” (po lewej stronie interfejsu).

W drzewie ,Konfiguracja” kliknij ,,Urzadzenia”.

W zaktadce ,,Urzadzenia” kliknij ,,Z-Wave”.

Zmien nazwe przedostatniej pozycji nowo dodanego modutu ,,RGBW Controller 2” na
,Filtry-rekuperator”.
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17.Zmien nazwe ostatniej pozycji nowo dodanego modutu ,RGBW CONTROLLER 2” na
»Alarm-rekuperator”.

18. Kliknij w pozycje ,,RGBW-rekuperator”.

19. W segmencie ,,Rodzina” wybierz pierwszg pozycje od lewej strony.

20. Kliknij w zaktadke ,Zaawansowane”.

21. Zaznacz opcje ,,Urzadzenie ukryte”.

22. Kliknij ,,Zapisz”.

23. Kliknij w zaktadke ,Gtéwne”.

24. Powtorz kroki od 17 do 20 wybierajgc z segmentu ,Rodzina” kolejno pozycje od 2 do 10
liczac od lewej strony.

3. PODtACZENIE DO TERMINALA ZEWNETRZNEGO REKUPERATORA

1. Odtacz przewody zasilacza od modutu RGBW.

Upewnij sig, ze rekuperator jest odtgczony od zasilania.

3. Na obudowie rekuperatora znajduje sie puszka z napisem ,Sterowanie”, w ktérej jest
umieszczona ptytka PB-ID-FB. Do ptytki PB-ID-FB podtgcz modut RGBW za pomoca gold-
pindw otrzymanych w komplecie z rekuperatorem, bgdz za pomocg przewodu UTP. Podta-
czenie nalezy wykonaé zgodnie z opisem na ptytce PB-ID-FB oraz z opisem na module
,RGBW Controller 2”:
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Rys 1. Schemat podtgczenia modutu RGBW do ptytki PB-ID-FB.
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| 4. , QUICKAPP” DO STEROWANIA REKUPERATOREM

1. Pobierz plik: https://www.pro-vent.pl/rekuperator-mistral-fibaro-hc3.zip
2. Dodaj urzadzenie ,, Quick App”:
2.1. Kliknij ikone ,Ustawienia” (po lewej stronie interfejsu).
2.2. W drzewie ,Konfiguracja” kliknij ,,Urzgdzenia”.
2.3. W zaktadce ,Urzadzenia” kliknij ,,Inne”.
2.4. Kliknij ikone ,,+".
2.5. Przy aktywnej zaktadce ,Wszystkie” kliknij w pozycje ,,Wgraj z pliku
2.6. Wybierz lokalizacje wczesniej pobranego pliku ,Rekuperator_Mistral.fga”. W tym
momencie ,,QuickApp” — ,Rekuperator Mistral” powinien zosta¢ dodany do interfejsu
Fibaro.
3. Dodaj zmienne:
3.1. Kliknij ikone ,Ustawienia” (po lewej stronie interfejsu).
3.2. W drzewie , Konfiguracja” kliknij ,0gdlne”.
3.3. W zaktadce ,,0goélne” kliknij ,,Zmienne”.
3.4. Kliknij ,Dodaj zmienng”.
3.5. W nowo otwartym oknie wybierz odpowiedni typ wprowadzanej zmiennej - ,,Zmienna
standardowa”, nazwe zmiennej i jej domyslng wartos¢, a nastepnie kliknij ,,Dodaj”.
3.6. Wykonaj punkt od 3.4 do 3.5 dla pieciu zmiennych umieszczonych w ponizszej tabeli:

nn

NAZWA WARTOSC ZAKRES ZMIENNYCH
provent_airing 0 0+90
provent_bypass 0 0+1
(Parametr ID urza-
provent_rgbw_id dzenia RGBW- -
rekuperator)

provent_supply 1 0+1
provent_gear 0 0+4

5. URUCHOMIENIE WSPOLPRACY FIBARO Z REKUPERATOREM MISTRAL

1. PODtACZ REKUPERATOR DO ZASILANIA.

Kliknij ikone ,,Pulpit” (po lewej stronie interfejsu).

3. Kliknij w prawy goérny rég ikony urzadzenia , Rekuperator Mistral” i wybierz odpowiednie
nastawy dla rekuperatora.

4. Przekaz kontrole nad rekuperatorem do systemu FIBARO (na manipulatorze RC6 od PRO-
VENT nacisnij na symbol ,SmHo”, aby uzyskac stan ,ON”).

N

6. TWORZENIE SCEN INTERFEJSU FIBARO DO STEROWANIA REKUPERATOREM

Za pomocg scen mozliwa jest zmiana wartosci nastepujacych zmiennych: provent_gear (numer
biegu), provent_supply (zatgczenie wentylatora nawiewu), provent_bypass (zatgczenie bypas-
su wymiennika ciepta), provent_airing (czas wietrzenia w sekundach). Dopuszczalny zakres
zmiennych zostat podanych w tabeli w punkcie 4.


https://www.pro-vent.pl/rekuperator-mistral-fibaro-hc3.zip

