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1. DODANIE NOWEGO URZADZENIA W INTERFEJSIE FIBARO

UWAGA! Do wykonania procedury konieczne jest posiadanie zasilacza stabilizowanego 12V lub
24V.

1. Rozpakuj modut RGBW Controller i umies¢ w poblizu centrali FIBARO.

2. Podtacz zaciski 12/24 VDC oraz GND do zasilacza stabilizowanego 12V lub 24V (jeszcze nie
podtaczaj do zasilania).

3. Zaloguj sie do interfejsu FIBARO (dane logowania powinny by¢ dostarczone z centralg
FIBARO).

4. Dodaj nowy RGBW controller:
4.1.  Kliknij zaktadke ,Urzadzenia”.
4.2.  Kliknij ,Dodaj lub usun urzadzenie” (po lewej stronie interfejsu).
4.3. W sekcji ,,Aby dodac urzadzenie”, kliknij ,,Dodaj”.
4.4. Podczas odliczania czasu podtgcz urzadzenie do zasilania. Urzgdzenie powinno

zosta¢ automatycznie dodane (poczekaj az okno dodawania samo zniknie).
5. Przejdz do zaktadki ,Twéj dom”. Nowe urzgdzenie powinno by¢ widoczne.

2. KONFIGURACJA NOWEGO URZADZENIA

1. Kliknij ikone , klucza” (% ) nad ikong urzadzenia.

2. W polu ,Nazwa” wpisz: ,RGBW — rekuperator”.

3. W polu ,Pokdj” wybierz pomieszczenie, w ktérym zamontowany bedzie rekuperator
(np. ,Pom. gospodarcze”). Jesli pomieszczenie nie jest jeszcze utworzone, nalezy je
wczesniej utworzyc.

4. W polu , Czym steruje urzagdzenie” wybierz: ,,Wejsue/wyjsae

5. Kliknij ikone ,,Zapisz” po prawej stronie ekranu (ﬂ)

3. OPCJONALNIE — SKONFIGURUJ URZADZENIA PODRZEDNE

1. W drzewie urzadzenia kliknij na urzadzenie podrzedne __.2 (np. 4.2.).

W polu ,,Nazwa” wpisz: “Wydajno$é wentyl.”.

3. W polu ,Pokdj” wybierz pomieszczenie jak dla  urzadzenia gtéwnego
(np. ,Pom. gospodarcze”).

N
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4. Kliknij ikone ,Zapisz” po prawej stronie ekranu (ﬂ ).
5. Wykonaj kroki 1.-4. Dla ponizszych urzadzen:
a) urzadzenie o numerze _ .3 (np. 4.3) — nazwa do wpisania: “Bypass / wyt. nawiew”,
b) urzadzenie o numerze __ .4 (np. 4.4) — nazwa do wpisania: "Filtry”,
c) urzadzenie o numerze __ .5 (np. 4.5) — nazwa do wpisania: “Alarm”.
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4. USTAWIENIA ZAAWANSOWANE

1. W drzewie urzadzenia kliknij ,RGBW — rekuperator” i przejdz do zaktadki
,Zaawansowane”.

2. W sekcji ,,Wybierz wejscie/wyjscie” w punkcie 3. wybierz: ,,Wejscie”, w polu ,Nazwa”
wpisz: , Filtry”, wy!:)ierz: »Inny”, wyczys$¢ pole ,Jednostka”. Kliknij ikone ,,Zapisz” po prawej

stronie ekranu (ﬂ ).
3. W sekcji ,Wybierz wejscie/wyjscie” w punkcie 4. wybierz: ,Wejscie”, w polu ,Nazwa”
wpisz: ,,Alarm”, wybierz: , Inny”, wyczy$¢ pole ,Jednostka”. Kliknij ikone ,,Zapisz” po prawej

1
stronie ekranu (ﬂ ).
4. W drzewie urzadzenia kliknij ,,Wydajnos¢ wentyl.” i przejdz do zaktadki ,,Zaawansowane”:
4.1. Zaznacz opcje “To urzadzenie nie jest pokazywane w systemie”,
4.2. W sekcji ,Konfiguracja” ustaw parametr 11 na 0.
5. W drzewie urzgdzenia kliknij ,,Bypass / wyt. nawiew” i przejdz do zaktadki
,Zaawansowane”:
5.1.  Zaznacz opcje “To urzadzenie nie jest pokazywane w systemie”,
5.2. W sekeji ,,Konfiguracja” ustaw parametr 11 na 0.

III
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5.3.  Kliknij ikone ,Zapisz” po prawej stronie ekranu (ﬂ ).

5. PODtACZENIE DO TERMINALA ZEWNETRZNEGO REKUPERATORA

1. Odtacz przewody zasilacza od modutu RGBW.

2. Upewnij sie, ze rekuperator jest odtgczony od zasilania.

3. Na obudowie rekuperatora znajduje sie puszka z napisem ,Sterowanie”, w ktorej jest
umieszczona ptytka PB-ID-FB. Do ptytki PB-ID-FB podtgcz modut RGBW za pomoca gold-
pindw otrzymanych w komplecie z rekuperatorem, badz za pomocg przewodu UTP.
Podtgczenie nalezy wykonac zgodnie z opisem na ptytce PB-ID-FB oraz z opisem na module
RGBW Controller:

OPIS POtACZEN
PO STRONIE PLYTKI PB-ID-FB PO STRONIE MODULU RGBW
+12V 12/24 VDC
GND GND
IN3 IN3
IN4 IN4
R R
G G
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Rys 1. Schemat podtgczenia modutu RGBW do ptytki PB-ID-FB.

6. IMPORT URZADZENIA WIRTUALNEGO

1. Pobierz plik: https://www.pro-vent.pl/rekuperator-mistral-fibaro-hc2.zip
2. Rozpakuj pobrany plik.
3. Dodaj urzadzenie wirtualne:
3.1.  Kliknij zaktadke ,Urzadzenia”.
3.2.  Kliknij ,Dodaj lub usuni urzadzenie”.
3.3. W sekcji ,Importuj urzadzenie wirtualne”, kliknij ,Przegladaj” i wybierz plik
»Rekuperator_Mistral.vfib”. Urzadzenie zostanie automatycznie zaimportowane.
34. W polu ,Pokdj” wybierz pomieszczenie, w ktérym zamontowany bedzie
rekuperator (np. ,Pom. gospodarcze”).
3.5. W polu ,Port TCP” wprowadz wartos¢ ,,80”.
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3.6.  Kliknij ikone ,Zapisz” po prawej stronie ekranu (ﬂ ).
4. Zmien ikone urzadzenia wirtualnego:

4.1.  Kliknij ,Zmien ikone”.

4.2.  Kliknij ,Przegladaj”, znajdz ikone ,rekuperator.png” i kliknij ,,Dodaj”. |

4.3. Wpybierz zaimportowang ikone i kliknij ,,Zapisz” po prawej stronie ekranu (ﬂ ).
5. Zmien ikone urzadzenia ,,Filtry”:

5.1.  Kliknij zaktadke , Urzadzenia”

5.2.  Dla urzadzenia ,Filtry” kliknij ikone klucza (% ).

5.3.  Kliknij ,Zmien ikone”.

5.4.  Kliknij ,Przegladaj”, znajdz ikone ,filtry.png” i kliknij ,,Dodaj”. |

5.5. Wybierz zaimportowang ikone i kliknij ,,Zapisz” po prawej stronie ekranu (ﬂ ).

6. Zmien ikone urzadzenia , Alarm”:
6.1.  Kliknij zaktadke , Urzadzenia”

6.2. Dla urzadzenia , Alarm” kliknij ikone klucza (% ).
6.3.  Kliknij ,Zmien ikone”.
6.4.  Kliknij ,Przegladaj”, znajdz ikone ,,alarm.png” i kliknij ,,Dodaj”.
1
6.5. Wybierz zaimportowang ikone i kliknij ,,Zapisz” po prawej stronie ekranu (ﬂ ).
4


https://www.pro-vent.pl/rekuperator-mistral-fibaro-hc2.zip
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7. KONFIGURACJA URZADZENIA WIRTUALNEGO

1. Sprawdz ID modutu RGBW:
1.1.  Kliknij zaktadke ,,Urzgdzenia”.

1.2. Dla urzadzenia ,RGBW - rekuperator” kliknij ikone klucza (% ).

1.3. Zapamietaj/zanotuj wartos¢ w polu ,ID” (bedzie potrzebna w dalszej czesci).
2. Wejdz do zaktadki ,,Panele”.
3. W sekcji ,Panel zmiennych” kliknij ,Wejdz”.

4. W tabeli zmiennych powinno by¢ utworzonych 6 zmiennych:

NAZWA WARTOSC

provent_airing 0

provent_bypass

provent_rgbw_id

provent_exists

provent_supply

NIOlFRLr | UV|F

provent_gear

5. W razie braku powyzszych zmiennych, nalezy je doda¢ wedtug ponizszych krokow:
e W sekcji ,Zmienne” kliknij ,Dodaj”,
e Wprowadz nazwe zmiennej i wartos$é (wedtug powyzszej tabeli),
e Kliknij ,Zapisz”.
6. Dlazmiennej, provent_rgbw_id” wprowadz ID modutu RGBW (wartos¢ odczytana w
punkcie 1.3. powyzej).

1
7. Kiliknij ikone ,,Zapisz” po prawej stronie ekranu (ﬂ ).
8. PODtACZ REKUPERATOR DO ZASILANIA.
9. Przejdz do zaktadki ,Urzadzenia”. Ikony urzadzen powinny by¢ aktywne.

10. Przekaz kontrole nad rekuperatorem do systemu FIBARO (na manipulatorze RC6 od PRO-
VENT nacisnij na symbol ,SmHo”, aby uzyskac stan ,ON”).
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8. PROGRAMOWANIE SCEN OPARTYCH O BLOKI

SCENA 1: ,BIEG 1”

Pw NPRE

Kliknij zaktadke ,,Sceny”.
Kliknij ,,Dodaj scene”.

W sekcji ,Dodaj Scene opartg o bloki” kliknij ,,Dodaj” ( @ ).
Dodaj kroki sceny zgodnie ze schematem ponizej:

provent_exists ﬂ

provent_gear ﬂ

Kliknij ,,Zapisz”.

W polu ,,Nazwa” wpisz ,,Bieg 1”. Kliknij ,,Zapisz”

W  polu ,Pokédj” wybierz pomieszczenie jak dla urzadzenia gtéwnego
(np. ,,Pom. gospodarcze”).

Zmien ikone sceny:

8.1.  Kliknij,,Zmien ikone”.

8.2.  Kliknij ,Przegladaj”, znajdz ikone ,bieg_1.png” i kliknij ,,Dodaj”.

1
8.3.  Wybierz zaimportowang ikone i kliknij ,,Zapisz” po prawej stronie ekranu (ﬂ ).

SCENA 2: ,BIEG 2”

Nazwa: ,Bieg 2”

Ikona: ,bieg_2.png’

)

Schemat blokowy:

provent_exists ﬂ

provent_gear ﬂ
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SCENA 3: ,BIEG 3"

Nazwa: ,Bieg 3”
lkona: ,bieg_3.png”

Schemat blokowy:

provent_exists ﬂ

provent_gear ﬂ

SCENA 4: ,BIEG 4”

Nazwa: ,Bieg 4”
Ilkona: ,bieg_4.png”

Schemat blokowy:

provent_exists ﬂ

provent_gear ﬂ

SCENA 5: ,WYtACZ WENTYLACIE”

Nazwa: ,,Wytgcz wentylacje”
Ikona: ,stop.png”

Schemat blokowy:
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SCENA 6: ,WYtACZ NAWIEW”

Nazwa: ,,Wytgcz nawiew”
Ikona: ,wytacz_nawiew.png”

Schemat blokowy:

provent_exists ﬂ

provent_supply |k

SCENA 7: ,ZAtACZ NAWIEW”

Nazwa: ,,Zatacz nawiew”
Ilkona: ,,zatgcz_nawiew.png”

Schemat blokowy:

provent_exists ﬂ

provent_supply k4

SCENA 8: ,,ZAtACZ BYPASS”

Nazwa: ,Zatgcz bypass”
Ikona: ,zatgcz_bypass.png”

Schemat blokowy:

provent_exists ﬂ

provent_bypassha
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SCENA 9: ,WYtACZ BYPASS”

Nazwa: ,,Wytgcz bypass”
Ikona: ,, wytgcz_bypass.png”

Schemat blokowy:

provent_exists ﬂ

provent_bypasskd

9. DLA ZAAWANSOWANYCH PROGRAMOWANIE SCEN OPARTYCH O JEZYK LUA

Kod scen w jezyku LUA umieszczono w osobnych plikach tekstowych w katalogu ,,sceny LUA”.



