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1. WPROWADZENIE

Manipulator RC6 Smart Home stuzy do konfiguracji centrali wentylacyjnej przed podtgczeniem jej
do systemu domu inteligentnego. Konfiguracja nastepuje poprzez ustawienie procentowej
wydajnosci wentylatoréw na poszczegdlnych biegach oraz ewentualng korekte zaawansowanych
parametréw fabrycznych centrali.

RC6 Smart Home moze by¢ réwniez wykorzystany w momentach kiedy nie ma mozliwosci
korzystania z systemu domu inteligentnego (np. awaria gtéwnego systemu, brak tgcznosci). Za
pomocg manipulatora mozna wtedy regulowaé podstawowe parametry pracy centrali (wydajnosé,
odzysk ciepta, praca wentylatora nawiewu).

W przypadku jakichkolwiek pytan, watpliwosci, sugestii lub niezrozumienia instrukcji prosimy o
kontakt na adres: serwis@pro-vent.pl .



mailto:serwis@pro-vent.pl

1.1. MONTAZ MANIPULATORA

Przewdd taczacy manipulator z centrala: skretka UTP kat.5 linka z zarobionymi z obu
stron wtykami modularnymi RJ45, zgodnie ze standardem EIA/TIA 568B.

Maksymalna dtugos¢ przewodu: 100 m.
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L Zastosowanie tylko wewnatrz pomieszczen.

1.2. WIDOK PODSTAWOWY

SERVICE

VIEW

SnHo

FILTER

Y T &
V A

PRZYKtADOWY WIDOK PODSTAWOWY

OPIS IKON W WIDOKU PODSTAWOWYM

lkona Opis

VIEW Wyswietlenie widoku kolejnego urzadzenia/funkcji.
Krotkie wcisniecie — wejscie do edycji zaawansowanych parametréw fabrycznych.

SERVICE . s .

Dtugie wcisniecie — przeglad alarmow.

Sm Ho (Smart Home) — przycisk umozliwiajacy przetgczanie kontroli miedzy systemem
inteligentnego domu, a manipulatorem.

OFE ON - oznacza, ze kontrole nad centralg sprawuje system inteligentnego domu.

OFF — oznacza, ze kontrole nad centralg sprawuje manipulator.

FILTER Wyswietlenie napisu oznacza, ze jeden lub dwa filtry wymagajg wymiany.

1 — stale wyswietlone — oznacza, ze filtr nawiewu wymaga wymiany.

2 —stale wyswietlone — oznacza, ze filtr wywiewu wymaga wymiany.

1i 2 —migajace na zmiane — oznacza, ze zarowno filtr nawiewu, jak i wywiewu
wymaga wymiany.

Sygnalizacja sytuacji alarmowej (patrz pkt. 6.3.).

Sygnalizacja pracy centrali z odzyskiem ciepta (bypass wytaczony).
Brak ikony — praca bez odzysku ciepta (bypass zatgczony).

Sygnalizacja pracy wentylatoréow (od gory: wywiewu i nawiewu).
Brak ikony nawiewu oznacza, ze wentylator nawiewny jest wyfgczony.

1
2
A\
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<
>-
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Praca wentylacji (ikona obraca sie tym szybciej im wyzsza jest aktualna wydajnosc).

Sygnalizacja aktualnej wydajnosci wentylacji (skala czterobiegowa).
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STOP Sygnalizacja braku wentylacji.

v Krotkie wcisniecie — zmniejszenie wydajnosci wentylatorow centrali.
Dtugie wcisniecie — zatrzymanie wentylacji (STOP).

A Zwiekszenie wydajnosci wentylatoréw centrali.

2. KONFIGURACJA USTAWIEN FABRYCZNYCH

Konfiguracja powinna by¢ przeprowadzona przez firme instalacyjng. Nieprzemyslana zmiana
“9 | ustawier fabrycznych moze spowodowac nieprawidtowg prace systemu.

2.1. KONFIGURACJA WYDAJNOSCI WENTYLACJI NA POSZCZEGOLNYCH BIEGACH

Wocisnij przycisk VIEW — pojawi sie migajaca ikona przeptywu powietrza
Wocisnij przycisk Edit.
Za pomocg przycisku Next wybierz numer biegu do konfiguracji. Wcisnij ponownie Edit.

P wn e

Za pomocg przyciskow YA oraz Next wybierz procentowg wydajnos¢ odpowiednio:
wentylatora nawiewu oraz wywiewu. PotwierdzZ przyciskiem OK.
5. W razie rezygnacji wcisnij ESC.

Edit] VIEW SERVICE Edit] ESC ESC
m.Jm, m.Jm, mn.Jm,
3030~ 3030~ 030+
SET SET SET
Yy £ o
‘ > >
Next Next v A
Ekran konfiguracji wydajnosci Ekran wyboru biegu Ekran edycji wydajnosci dla
wentylacji na poszczegdlnych do konfiguracji wybranego biegu

biegach

2.2. KONFIGURACJA ZAAWANSOWANYCH PARAMETROW FABRYCZNYCH

Wcisnij przycisk SERVICE — pojawi sie napis G1:01 (grupa 1 parametr 1).

W celu wyboru numeru grupy oraz numeru parametru nacisnij na obszar G1:01.
Wybierz numer grupy i parametru za pomoca przyciskow YA oraz Next.

Aby zmieni¢ warto$é parametru wcisnij przycisk Edit.

Wybierz warto$¢ parametru za pomocg przyciskow v.‘. oraz Next.

W razie rezygnacji wcisnij ESC.

oV hwWwNE
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\j‘ ESC SERVICE Edit ESC ESC

 .Mn ~ .hr I'IE

U U U Uy ]

Next Next
VYV A VYV A
Ekran konfiguracji Ekran wyboru grupy Ekran edycji wartosci
zaawansowanych parametrow i parametru do edycji wybranego parametru
fabrycznych

@ Lista zaawansowanych parametréw fabrycznych -> patrz pkt. 6.

3. PRZELACZANIE TRYBU PRACY (INTELIGENTY DOM / STEROWANIE LOKALNE)

1. Bedacw WIDOKU PODSTAWOWYM nacisnij obszar Sm Ho (Smart Home) do pojawienia sie
napisu:

e ON —sterowanie za pomoca systemu inteligentnego domu,
e OFF —sterowanie lokalne (za pomocg manipulatora).

SERVICE

VIEW VIEW

EII‘IQIN'ID SnHo

25 =0
= fxf v

V A

Sterowanie za pomocgq Sterowanie za pomocg
systemu inteligentnego domu manipulatora

SERVICE

4. PRACA W TRYBIE LOKALNYM (STEROWANIE ZA POMOCA MANIPULATORA)

4.1. STEROWANIE WYDAJNOSCIA WENTYLACI

1. Steruj wydajnoscig za pomocg przyciskow v.‘. do uzyskania odpowiedniego biegu w ikonie
wydajnosci 4‘.'.

2. W celu zatrzymania wentylatorow przytrzymaj przycisk v do pojawienia sie napisu —STOP |

UWAGA! W niewentylowanych pomieszczeniach nie powinni przebywac¢ ludzie!

Przy temperaturach zewnetrznych ponizej +5°C nie nalezy pozostawiac centrali wentylacyjnej
wytaczonej przez dtuzszy czas (ryzyko wykroplenia wody w kanatach).

5
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Brak wentylacji sygnalizowany jest krétkim sygnatem dzwiekowym co 1 minute przez catg dobe (tryb
gtosny) lub co 1 godzine w zakresie godzinowym 10:00-20:00 (tryb cichy).

@@

W niektdrych przypadkach zmiana wydajnosci wentylacji wymaga pewnego opdznienia, co
sygnalizowane jest miganiem segmentdow wskaznika wydajnosci.

4.2. ZMIANA STANU WENTYLATORA NAWIEWU

1. Wociskaj przycisk VIEW do pojawienia sie migajacej strzatki nawiewu +
2. Wocisnij przycisk Edit.
3. Za pomocy przyciskéw YA wybierz jeden ze standw:

e ON — wentylator nawiewu zatgczony,

e OFF — wentylator wywiewu wytgczony.
4. Potwierdz przyciskiem OK.
5. W razie rezygnacji wcisnij przycisk Esc.

Edit VIEW SERVICE ESC
SET ON SET
) )
o K V A
Ekran stanu wentylatora nawiewu Edycja stanu wentylatora nawiewu
4.3. ZMIANA STANU ODZYSKU CIEPLA / BYPASSU

1. Wociskaj przycisk VIEW do pojawienia sie migajgcej ikony odzysku ciepta
2. Wocisnij przycisk Edit.
3. Za pomocy przyciskdw v‘ wybierz jeden ze stanéw:

e ON - odzysk ciepta zatgczony (bypass wytgczony),

e OFF — odzysk ciepta wytaczony (bypass zatgczony).
4. Potwierdz przyciskiem OK.

Edit VIEW SERVICE ESC
SET ON SET

0 K v A

Ekran stanu odzysku ciepta / bypassu Edycja stanu odzysku ciepta / bypassu
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5. KONFIGURACJA MANIPULATORA

5.1. ZMIANA KOLORU PODSWIETLENIA
Procedura zmiany koloru: Edit Esc
1. Wcisnij dwukrotnie przycisk SERVICE.
2. Weciénij przycisk Edit. I_I ¥
3. Za pomocg przyciskow VA wybierz kolor
(zakres: 1-8 / U ﬁ/ U@).
3.1. W przypadku opcji U, wcisnij Edit i AL)
wybierz wartos¢ ze skali RGB
(przyciski VAo Next).
4. Potwierdz przyciskiem OK. OK
Widok zmiany koloru
przed wtgczeniem edycji
OPIS DOSTEPNYCH KOLOROW PODSWIETLENIA
14 Wybranie koloru z tego zakresu powoduje wyrazne, ciggte podswietlenie manipulatora tym
kolorem, niezaleznie od czasu ostatniego , klikniecia”.
Wybranie koloru z tego zakresu powoduje wyrazne podswietlenie manipulatora tym kolorem
5-8 . g . . . .
przez 30 sekund od ostatniego , klikniecia”. Po tym czasie podswietlenie jest ledwo widoczne.
U % Mozliwos¢ zdefiniowania dowolnego koloru RGB, podswietlajgcego manipulator przez 30 sekund
od ostatniego , klikniecia”.
y ¢ Mozliwos¢ zdefiniowania dowolnego koloru RGB, podswietlajgcego manipulator po uptywie 30
sekund od ostatniego , klikniecia”.
5.2. USTAWIENIE BLOKADY MANIPULATORA

Procedura ustawienia blokady:

1.

ok wN

Wcisnij dwukrotnie przycisk SERVICE.

Wocisnij przycisk Next do pojawienia sie migajacej ikony a

Wcisnij przyciski Edit.

Za pomocg przyciskéow YA wybierz tryb blokady: zatgczony (ON) i ponownie wcisnij Edit.
Sposrdod migajgcych przyciskdw wybierz kombinacje 3 przyciskow (kazdy poprawny wybér
bedzie potwierdzony pojedynczym sygnatem). Wpisanie petnej kombinacji zostanie
potwierdzone wielokrotnym sygnatem.

Potwierdz ustawienie kombinacji przyciskiem OK.

()

Blokada manipulatora aktywowana jest po 30 sekundach od ostatniego , klikniecia”
(migajaca ikona o w WIDOKU PODSTAWOWYM).

5.3.

ODBLOKOWANIE MANIPULATORA

Blokada manipulatora jest ustawiona jesli w WIDOKU PODSTAWOWYM miga ikona a
Procedura odblokowania manipulatora:
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1. W WIDOKU PODSTAWOWYM wcisnij przycisk w obszarze godziny

(pole ,,8” — patrz punkt 1.2.)

2. Wprowadz kombinacje przyciskéw do odblokowania manipulatora.

Istnieje mozliwos¢ zmiany kombinacji w przypadku zapomnienia jej przez uzytkownika. W tym celu
nalezy chwilowo odtgczy¢ zasilanie manipulatora (blokada nie jest aktywna przez 30 sekund od
uruchomienia).

5.4.

kilku

ZMIANA ADRESU MANIPULATORA

Do jednej centrali istnieje mozliwos¢ podtgczenia
manipulatoréw, sposréd ktérych kazdy musi

posiadac inny adres (wg protokotu RS-485). Procedura:

1.

5.5.

Wocisnij przycisk MENU, po czym wcisnij przycisk
SERVICE.

Wocisnij kilka razy przycisk Next do pojawienia sie
migajgcego symbolu Ad.

Wocisnij przycisk Edit.

Za pomocg przyciskow YA wybierz adres
(zalecany zakres: 1-8).

Potwierdz przyciskiem OK.

Zmiana zostanie potwierdzona sygnatem
dzwiekowym.

Po zmianie adresu nalezy zresetowaé centrale.

KALIBRACJA EKRANU MANIPULATORA

Edit =

0K

Widok zmiany adresu manipulatora
przed wigczeniem edycji

Jesli przyciski manipulatora przestaty reagowaé, przejdz nastepujacg procedure:

1.
2.
3.

Odtacz zasilanie.

Podtacz zasilanie, dotykajac Srodek ekranu manipulatora. Pojawi sie napis cal.
Przyciskaj kolejno pokazujace sie przyciski (Edit, Add, Del, ...) az do pojawienia sie napisu

End.
Ponownie odtgcz i podtacz zasilanie.

Edit

cal.

End

cal.

Poczgtek procedury kalibracji

Koniec procedury kalibracji




Instrukcja obstugi RC6 Smart Home

6. LISTA ZAAWANSOWANYCH PARAMETROW FABRYCZNYCH

Konfiguracja powinna by¢ przeprowadzona przez firme instalacyjng. Nieprzemyslana zmiana
ustawien fabrycznych moze spowodowaé nieprawidtowg prace systemu.

NR S MOZLIWE
PARAMETRU WARTOSCI

GRUPA 1 — KOREKTA TEMPERATUR

Korekta wskazan wartosci kanatéw analogowych sterownika. Zwiekszenie
00-05 parametru o 1 powoduje obnizenie wskazywanej wartosci o 0,5 wielkosci 9:9
(00 — wejscie analogowe AQ; 01 — Al; 02 — A3; 03 — A4; 04 — A5; 05 — A6).

GRUPA 2 — ROZMRAZANIE

00 Temperatura zatgczenia rozmrazania. -5 +30
01 Temperatura wyfgczenia rozmrazania. -5 +30
02 Temperatura natychmiastowego zatgczenia rozmrazania. -30 =10
03 Temperatura alarmu rozmrazania (zbyt szybki spadek temperatury). -30 +10
04 Czas opdznienia rozpoczecia rozmrazania w minutach. -30 +10

Minimalny czas trwania rozmrazania w minutach. Moze zostaé¢ wydtuzony

05 ., , . . 1 +254
w zaleznosci od wskazan czujnika referencyjnego.
Maksymalny czas trwania rozmrazania w minutach, po ktérym zgtaszany
06 jest alarm zbyt dtugiego rozmrazania. Moze zostaé wydtuzony w zaleznosci 1 +254
od wskazan czujnika referencyjnego.
07 Parametr rozmrazania. Czas odptywu wody. Jednostkg jest 1 sekunda. 0 +254
08 Parametr rozmrazania. Czas wydmuchiwania. Jednostka jest 1 sekunda. 0 +254
09 Parametr rozmrazania. Temperatura rozpoczecia odliczania czasu, 0 =254

po ktérym zostanie zatgczone smarkanie.

GRUPA 3 — WENTYLACJA

Procentowa wydajnos¢ wentylatora nawiewnego w momencie sprawdzania
00 czystosci filtrow. Okresla réwniez wydajnos¢, powyzej ktdrej sygnat 0+99
informujgcy o zabrudzeniu filtrow jest ignorowany przez sterownik.

Procentowa wydajno$¢ wentylatora wywiewnego w momencie
01 sprawdzania czystosci filtrow. Okresla rowniez wydajnosé, powyzej ktérej 0+99
sygnat informujacy o zabrudzeniu filtréw jest ignorowany przez sterownik.

Wartos$¢ procentowa wydajnosci wentylatora statopragdowego nawiewnego

02 podczas zadziatania uktadu rozmrazania. 0+99
Wartos$¢ procentowa wydajnosci wentylatora statoprgdowego wywiewnego .

03 . . . 0+99
podczas zadziatania uktadu rozmrazania.

GRUPA 5 - NAGRZEWNICA WSTEPNA

Parametr nagrzewnicy wstepnej dogrzewajacej. Wzmocnienie cztonu .

00 0+99
P regulatora Pl dla wewnetrznego zakresu.

01 Parametr nagrzewnicy wstepnej dogrzewajacej. Wzmocnienie cztonu 0-=99

P regulatora Pl dla zewnetrznego zakresu.

Parametr nagrzewnicy wstepnej dogrzewajacej. Przy sterowaniu PWM
szeroko$¢ wewnetrznego zakresu temperatury. Wewnatrz tego zakresu
regulator ma wzmocnienie ustawione w f.pre_ht.reg.kpl, a na zewnatrz
wzmocnienie ustawione w f.pre_ht.reg.kp2.

Parametr nagrzewnicy wstepnej dogrzewajacej. Wzmocnienie cztonu

03 | regulatora PI.
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04

Parametr nagrzewnicy wstepnej dogrzewajgcej. Minimalna niezerowa
wartos$é na wyjsciu regulatora Pl. Jest ona wystawiana na wyjscie regulatora
jezeli obliczona wartos¢ sygnatu wyjsciowego jest wieksza od zera, ale
mniejsza od ustawionej w tej zmienne;j.

05

Parametr nagrzewnicy wstepnej dogrzewajacej. Czas chtodzenia
nagrzewnicy. Jednostka jest 1 sekunda.

06

Parametr nagrzewnicy wstepnej dogrzewajgcej. Ustawienie tej flagi na
1 oznacza, ze to urzadzenie nie moze by¢ wiaczone rdédwnoczesnie 0+1
z bypassem.

07

Parametr nagrzewnicy dogrzewajgcej. Czas podtrzymania sygnatu 0/1 dla
nagrzewnicy dogrzewajacej po zakonczeniu generowania sygnatu na 0+ 255
wyjsciu wolnego PWM. Czas ten liczony jest w godzinach.

GRUPA 7 — POZOSTALE

00

Liczba dni pomiedzy wymianami filtrow. W przypadku presostatéw filtrow

. ., 0+180
nalezy wpisac 0.

01

Flaga odpowiedzialna za sposéb sygnalizacji zatrzymania centrali:

0 — kroétki sygnat dZzwiekowy co 1 godzine od 10.00 do 20.00, natomiast od 20.00 do 10.00
brak sygnatu.

1 — krotki sygnat dzwiekowy co 1 minute.

7. KOMUNIKATY BLEDOW

TYPY KOMUNIKATOW

ERROR Sytuacja, gdy manipulator nie potrafi skomunikowac sie ze sterownikiem centrali.
Komunikat wyswietlany w postaci np. ,Er:01” (Error z identyfikatorem btedu).
AWARIA Zdarzenie uniemozliwiajgce dalszg prawidtowa prace urzadzenia. W takiej sytuacji centrala

jest natychmiast zatrzymywana, co sygnalizowane jest migotaniem manipulatora i ciggle
powtarzanym sygnatem dziwiekowym. Na manipulatorze wyswietlana jest zakodowana
przyczyna alarmu w postaci np. ,AS:01” (Awaryjny Stop z numerem kanatu pomiarowego
centrali, w ktérym wykryto sytuacje awaryjng).

OSTRZEZENIA,

Nietypowe lub nieprawidtowe zdarzenie podczas pracy centrali, ktére nie wymaga

ALARMY wytgczenia  centrali. W takiej sytuacji na manipulatorze wyswietlana jest
ikona A , hatomiast alarm zapisany zostaje w pamieci sterownika. lkona ma charakter
informacyjny i wyswietlana jest az do przeczytania historii alarmoéw przez uzytkownika.
Sporadyczne pojawienie sie alarmu nie musi $wiadczy¢ o awarii, a jedynie wynikac
z niekorzystnych warunkéw pracy (otwarcie pokrywy inspekcyjnej, zatkania filtréw itp.)

7.1. ERROR

OPIS BLEDOW (ERROR)
ID OPIS MOZLIWA PRZYCZYNA ROZWIAZANIE

Er:01 | Catkowity brak komunikacji 1. Podtgczenie manipulatora | 1. Podfgczyé manipulator do

miedzy manipulatorem, a do juz pracujgcej centrali. centrali przy odtagczonym zasilaniu.
sterownikiem centrali. 2. Brak ciggtosci przewoddw | 2. Sprawdzi¢ czy nie doszto do
A, B (transmisja). uszkodzenia przewodu i czy jest
poprawnie podtgczony.

Er:02 | Btedna komunikacja. 1. Zamiana kolejnosci 1. Podtaczy¢ przewody w

Manipulator odbiera przewodéw transmisji A, B. prawidtowe]j kolejnosci.
transmisje na magistrali 2. Bardzo duze zaktdceniaw | 2. Wyeliminowac zrédto zaktécen
jednak jest ona , nielogiczna” i | przewodach pomiedzy w przewodach.

nie mozna nawigzac centralg, a manipulatorem.

potaczenia z centralg
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Er:03

Brak transmisji z danym
manipulatorem. Manipulator
odbiera transmisje na
magistrali i jest ona logiczna,
jednak sterownik z centrali nie
préobuje komunikowac sie z
tym manipulatorem.

1. Btednie ustawiony adres
manipulatora.

2. Podtaczenie manipulatora
do juz pracujacej centrali.

1. Ustawi¢ prawidtowy adres
(menu konfiguracyjne).

2. Podtaczy¢ manipulator do
centrali przy odtgczonym zasilaniu.

(i)

Po prawidtowym potaczeniu manipulatora nalezy zresetowaé sterownik (kréotkotrwate odtgczenie
zasilania). Jesli mimo to pojawiajg sie komunikaty Error, moze to $wiadczy¢ o uszkodzeniu uktadéw

automatyki.

7.2.

AWARIA (Awaryjny Stop)

Sytuacja awaryjna wymagajgca natychmiastowego zatrzymania centrali. W tym czasie manipulator
wydaje sygnat dZzwiekowy, miga i wyswietla na ekranie numer alarmu np.: AS: 01.

Po usunieciu przyczyny sytuacji awaryjnej centrala nie rozpocznie samodzielnie pracy. Nalezy wtedy
zresetowac centrale lub przytrzymac przycisk OK az do pojawienia sie na ekranie licznika odliczania
czasu. Centrala rozpocznie prace po odczekaniu ok. 30 sekund. Jesli jednak przyczyna nie zostata
usunieta, centrala dalej pozostanie w stanie awaryjnym.

7.3.

OSTRZEZENIA, ALARMY

Sytuacja alarmowa ktéra wymaga skontrolowania poprawnosci pracy centrali, jednak nie wymaga
jej zatrzymania.

W ekstremalnych warunkach (np. bardzo niska temperatura zewnetrzna), sporadycznie mogg
pojawiac¢ sie komunikaty alarmoéw (np. rozmrazanie), co nie Swiadczy o nieprawidtowej pracy
centrali. Jednak w przypadku ciggtego wystepowania sytuacji alarmowej, niezbedna moze okazac sie
zmiana konfiguracji centrali lub parametréw serwisowych sterownika.

OPIS ALARMOW

KOD OPIS

005 Zbyt dtugi czas rozmrazania wymiennika

006 | Awaryjne zataczenie rozmrazania wynikajgce ze zbyt niskiej temperatury wymiennika

007 Brak wzrostu temperatury czujnika rozmrozeniowego podczas rozmrazania.

008 Zbyt niska temperatura czujnika rozmrozeniowego podczas pracy centrali
z wytaczonym jednym wentylatorem

009 | Alarm temperatury w kanale AO

010 | Alarm temperatury w kanale Al

011 Alarm temperatury w kanale A2

012 Alarm temperatury w kanale A3

013 Alarm temperatury w kanale A4

014 Alarm temperatury w kanale A5

017 Brak przeptywu na nawiewie - presostat

018 Brak przeptywu na wywiewie - presostat

019 Przekroczony maksymalny sprez instalacji - presostat

021 Nagrzewnica wstepna nie podnosi temperatury na czerpni

022 Zamarzniety wymiennik ciepta centrali

024 Wytgczony odzysk ciepta (tryb reczny) przy zbyt niskiej sredniej temperaturze
dobowe;.
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Przegladanie alarmow: ' BSc sERVicE

1. Bedac w WIDOKU PODSTAWOWYM
przytrzymaj dtuzej przycisk SERVICE. M

2. Pojawi sie widok wyswietlania alarmow |-“—I I

(migajaca ikona A\ oraz symbol A).

(]
3. Za pomoca przyciskéw v.‘. przegladaj ilos¢ "
powtdrzen oraz date i czas danego alarmu.
4. Za pomocy przycisku Next przechodz do Next
szczegotoéw kolejnych alarméw V A
(n—nowy alarm; 011 — kod alarmul). Widok przeglgdania alarméw
5. Po przejrzeniu wszystkich alarmoéw ikona A (symbol A —alarm)

zniknie z WIDOKU PODSTAWOWEGO.

W przypadku powtarzania sie sytuacji awaryjnej lub alarmowej nalezy skontaktowac sie z

.
“%2  instalatorem centrali wentylacyjnej lub serwisem firmy PRO-VENT : serwis@provent.p!

Nieopisane powyzej ekrany dostepne w menu serwisowym, konfiguracyjnym i przegladu alarméw sa
@ nieistotne z punktu widzenia uzytkownika. Ich zawarto$¢ jest przydatna wytgcznie dla
autoryzowanego serwisu PRO-VENT.

8. PRAWIDLOWE USUWANIE PRODUKTU (ZUZYTY SPRZET ELEKTRYCZNY
| ELEKTRONICZNY)

Oznaczenie umieszczone na centrali wentylacyjnej wskazuje, ze po uptywie
okresu uzytkowania produktu nie nalezy usuwac¢ go razem zinnymi odpadami
gospodarstwa domowego. W celu zminimalizowania szkodliwego wptywu na
srodowisko naturalne izdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania
odpaddéw, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpaddw oraz

odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego uzycia zasobéw materialnych jako statej
praktyki.

W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla srodowiska
recyklingu tego produktu, uzytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktowac sie
z firma, w ktdrej dokonali zakupu produktu lub z organem wiadz lokalnych. Liste punktéw zbidrki
zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego znalezé mozna rdéwniez na stronach:
www.elektrosmieci.pl oraz www.auraeko.pl .

Produktu nie nalezy usuwac razem z innymi odpadami komunalnymi.

Jesli w sterowniku wystepujg baterie, nie nalezy ich:
e fadowac ani rozbierac,
e podgrzewac lub wrzuca¢ do ognia, zwierac biegunéw (+), (-),
e wyrzucac razem z odpadkami domowymi.
Podczas wymiany baterii nalezy zwraca¢ uwage na biegunowos¢ (+), (-).

W przypadku jakichkolwiek pytan, wqtpliwosci, sugestii lub niezrozumienia niniejszej instrukcji
prosimy o kontakt na adres: serwis@pro-vent.pl
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