MISTRAL BSR | Centrale wentylacyjne do hal basenowych

MISTRAL

BSR 500 EC

| Centrala stojaca

Wymiennnik ciepta: romboidalny.

Obudowa: wykonana z tworzywa PVC, dodatkowo ocieplona
i wygtuszona akustycznie.

Filtry: Coarse 90% (G4, kasetowe)
Przepustnica  recyrkulacyjna:  sterowana

utrzymanie ustawionej wilgotnosci na hali
wysoka wydajnosc¢ i sprawnos¢ temperaturowa.

ptynnie umozliwia
basenowej, zachowujgc

| Dane techniczne

Przeznaczenie*: niemieszkalne (SWNM)

PRACA CENTRALI W TRYBIE PEENEGO OSUSZANIA

Strumien objetosci powietrza / sprez dyspozycyjny:

- nawiew: 300-500 m3/h / 570-250 Pa

- Wywiew: 300-500 m3/h / 560-220 Pa

PRACA CENTRALI W TRYBIE RECYRKULACII

¥_

| Wyposazenie dodatkowe (na zamowienie)

* termohigrometr pomieszczeniowy,

o elektryczna kanatowa nagrzewnica wtérna MISTRAL ENO (BSR):
4,5 kW /400 V AC,

* wodna kanatowa nagrzewnica wtérna BSR (3-rzedowa).

| Akustyka**

Réwnowazny poziom dzwigku 1m [dBA] (praca normalna 0,5 Vn + Vn / 100 Pa)

Normalna praca centrali Poziom maksymalny

Na zewnatrz 32-59 69
Wywiew 52-69 79
Nawiew 55-72 82

| Temperatura powietrza nawiewanego**

Tabela przedstawia przewidywang temperature nawiewu przy pracy centrali w trybie
osuszania oraz recyrkulacji. Tabela nie ujmuje podwyzszenia temperatury nawiewu w
dodatkowej nagrzewnicy wtornej.

Strumien objetoéci powietrza / sprez dyspozycyjny: Bieg Temp. W trybie osuszania W trybie recyrkulacji
- nawiew, wywiew: 300-500 m3/h / 610-320 Pa i zewn. (wywiew T 28°C, RH 50%) (wywiew T 28°C, RH 50%)

Wydajno$¢ projektowa SWNM: 500 m3/h Ilglseg és g;; ;2:;2
Jednostkowa moc wentylatora JMWint: 511 W/(m3/s) m3/h 3 2224 2527
Sprawnos¢ cieplna: 69-76% Il bieg 715 11-20 23-25
Pobdr mocy - wentylatory: 40-150 W 250 -5 15-22 23-25
Pobdr mocy - max. wentylatory: 350 W m/h 5 21-23 24-26
Pobér mocy - nagrzewnica wstepna PTC: 800 W lll bieg 15 10-19 22:24
Zasilanie centrali: 230VAC 73 = 1421 2325

m3/h 5 21-23 23-25
Wymiary centrali (wys. x szer. x gt.): 565 x 850 x 580 mm IV bieg  -15 9-17 20-22
Srednica kréécow wentylacyjnych: 200 mm 500 -5 13-20 22-24
Masa centrali: 38kg m3/h 5 20-22 23-25

Wymiary filtra: 525 x 285 x 19 mm

| Automatyka

® zabudowana wewnatrz urzadzenia,
e sterowana napieciem bezpiecznym (12 V DC),
¢ dostepne sterowanie:
- cyfrowe: RC7 premium.
¢ podtgczenie manipulatora przewodem UTP kat. 5.

| Zasilanie

¢ gniazdo 1-fazowe ze stykiem ochronnym 230 V AC,
e zalecane zabezpieczenie nadpragdowe min. B16.

| Uktad przeciwzamrozeniowy

* wbudowana nagrzewnica wstepna elektr. PTC (standard).

* Klasyfikacja wymagana przez dyrektywe UE Ekoprojekt 2018
** Wiecej nt. warunkéw pomiaréw w czesci ,, Wprowadzenie”
oraz w broszurze MISTRAL BSR



MISTRAL BSR | Centrale wentylacyjne do hal basenowych

| Charakterystyki

Przeptywowa w trybie osuszania
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50 100 150 200 250 300 350 400 450 500
przeptyw [m?/h]

OSDFEZIﬂSta\aCJ‘[Pa] Zastosowana automatyka umozliwia ptynne i niezalezne
0 ustawienie. wycliajnoéci . obu wentylatoréw. W.ykr(?s.
0 przedstawia E)obor mocy Jedr?eg(.) wentyllato’re'l w zaleznos.u
0 'od paraﬂmetrow pracy centrali, tj. wy.daJnosc'l oraz sprezu
0 |nsta|aq|'. W broszurze ',,W’prowadzenle" .oplsano, JE?k na
o podstawie wykresu obliczy¢ moc catkowita centrali oraz
0 moc wtasciwg wentylatora.

80

60

40

20

150 200 250 300 350 400 450 500
wydajnosc [m?/h]

| Wymiary gabarytowe centrali

Rzut od lewej strony Rzut od przodu Rzut od prawej
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Rzut od gory

odptyw skroplin

— 7 — MISTRAL BSR 500 EC
(wykonanie prawe)
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Odptyw skroplin przewodem @22 mm. (wykonanie lewe stanowi lustrzane odbicie)
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} CZE - czerpnia powietrza } NAW - powietrze nawiewane WYW - powietrze wywiewane } WYRZ - wyrzutnia powietrza




